                          ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР ГРУППЫ «ФОРВАРД» 
                                                АКУСТИКА ЗАЛА

ТРЁХ ИЛИ ЧЕТЫРЁХ ПОЛОСНАЯ СИСТЕМА С АКТИВНЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ ПОЛОС  СО  ЗВУКОВЫМ ДАВЛЕНИЕМ 112 dB В РАЙОНЕ ЗВУКОВОГО ПУЛЬТА

БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ (ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО: EAW, EV, JBL, TURBO SOUND И ТД)

                             МОЩНОСТЬ ЗВУКОВОЙ СИСТЕМЫ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ – 10-15 КВт (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛА МЕСТ: 800 МЕСТ – 10 КВт, 1200 МЕСТ – 20 Квт)
ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ И СТАДИОНЫ ОБГОВАРИВАЮТЬСЯ ОТДЕЛЬНО .
F.O.H.

МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ МИНИМУМ 24 МОНО ВХОДОВ . ТАКЖЕ НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ МИНИМУМ 4 -х.  НЕЗАВИСИМЫХ АУКСОВ (MIDAS,SOUNDCRAFT ,ALLEN&HEATH, MACKIE ). 
РАСПОЛАГАТЬСЯ ПУЛЬТ В ЗАЛЕ ДОЛЖЕН НЕ ДАЛЕЕ 25 МЕТРОВ ОТ СЦЕНЫ. ЖЕЛАТЕЛЬНО НЕ РАСПОЛАГАТЬ ПУЛЬТ ПОД БАЛКОНАМИ И НИШАМИ. 
НА УЛИЦЕ ПУЛЬТОВАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАКРЫТА ОТ ДОЖДЯ .
ПРОЦЕССОРЫ ЭФФЕКТОВ: НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ  FX ПРОЦЕСОР (HALL) -1  
  



       И ОДНОЙ ЛИНИИ ЗАДЕРЖКИ (DELAY)           -1 

ЭКВАЛАЙЗЕР:                         НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ  1/3 OCTAVE EQ YF MASTER OUT      
                                                  ПУЛЬТА И НА КАЖДУЮ МОНИТОРНУЮ ЛИНИЮ

CD ПЛЕЕР                                                                                                           - 1
         

                             МИКРОФОН ДЛЯ СВЯЗИ СО СЦЕНОЙ

-1


                             ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ                                         -1

                                             МОНИТОРНАЯ СИСТЕМА
МОНИТОРЫ : ДВУХПОЛОСНЫЕ (ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО MARTIN LE-700 , EAW SM-400 ) С АКТИВНЫМ ДЕЛЕНИЕМ ПОЛОС
                                                                 - 6
УСИЛЕНИЕ ДЛЯ МОНИТОРОВ: НЕОБХОДИМОЕ КОЛ-ВО УСИЛИТЕЛЕЙ , ПРОЦЕССОРОВ И КАБЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4-х МОНИТОРОВ В 2-е ЛИНИИ.
ПРЕВАЯ ЛИНИЯ :





      -2-а МОНИТОРА (ФАДЕЕВ – БАС ГИТАРА ,ВОКАЛ)






      -2-а МОНИТОРА (ШИРШАКОВ ,ПРОКОФЬЕВ –

                                                                                                               ГИТАРА,БЭК ВОКАЛ)
ВТОРАЯ ЛИНИЯ :





                 2 -а МОНИТОР (НА БАРОБАННОЙ СТОЙКЕ 
                                                                                                                         САНДОВСКИЙ)         

                                                ГИТАРНЫЕ УСИЛИТЕЛИ 

ГИТАРНЫЙ УСИЛИТЕЛИ ЛАМПОВЫЕ :  MARSHALL JCM 900 (800), MESA BOOGIE (ЖЕЛАТЕЛЬНО “STACK”)
БАСОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ: TRASE ELLIOT, HARTKE , AMPEG  (ЖЕЛАТЕЛЬНО “STACK” НЕ МЕНИЕ 350 ВАТТ)
                                                    БАРОБАНЫ 
БАРОБАНЫ: DW, TAMA, YAMAHA, SONOR.
БАС-БАРАБАН (БОЧКА) 22- 24  ДЮЙМА  

2 ТОМА 10  И  12 ДЮЙМОВ 
БАС ТОМ (НАПОЛЬНЫЙ) 14 -16 -18  ДЮЙМОВ 
РЕГУЛИРУЕМОЕ СИДЕНЬЕ ДЛЯ БАРАБАНЩИКА 
СТОЙКА ПОД МАЛЫЙ БАРАБАН , 3 СТОЙКИ ПО ТАРЕЛКИ. 
ХАЙ - ХЕТ СТОЙКА 

                                                     МИКРОФОНЫ 
15  -  МИКРОФОНОВ,  ИЗ КОТОРЫХ

 8 -  МИКОРФОНОВ ДЛЯ ОЗВУЧИВАНИЯ БАРАБАНОВ – (ЖЕЛАТЕЛЬНО) SHURE  57 

 3  - МИКРОФОНА ВОКАЛЬНЫХ   (ЖЕЛАТЕЛЬНО) SHURE 58  (НА ЧЕРТЕЖЕ №: 1-2 -3)
 1 – МИКРОФОН ВОКАЛЬНЫЙ ТИПА ГАРНИТУРА.(БАРАБНЩИКУ ПЕТЬ БЭК ВОКАЛ) НА

       ЧЕРТЕЖЕ № 4         
 3 – МИКРОФОНА ДЛЯ  ОЗВУЧИВАНИЯ ГИТАР (ЖЕЛАТЕЛЬНО) SHURE 57

14  СТОЕК ТИПА ЖУРАВЛЬ ДЛЯ КАЖДОГО МИКРОФОНА 
 3 -  ГИТАРНЫЕ СТОЙКИ 

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛЮБЫХ ВОПРОСОВ СВЯЗАНЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ КОНЦЕРТА, ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПОРСЫ И ОРГАНЗАЦИОННЫЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
+7 921 793 30 90 

8 (812) 552 48 12 

РОТКОВИЧ ВИТАЛИЙ 
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	№
	НАЗВАНИЕ КАНАЛА

	МИКРОФОН / DI

	1

	BASS DR
	SHURE 57

	2
	 DR (МАЛЫЙ)
	SHURE 57

	3
	TOM 1 
	SHURE 57

	4
	TOM 2
	SHURE 57

	5
	TOM 3 (НАПОЛЬНЫЙ)
	SHURE 57

	6
	ЖЕЛЕЗО 1
	КОНДЕНСАТОРНЫЙ

	7
	ЖЕЛЕЗО 2
	КОНДЕРСАТОРНЫЙ 

	8
	XАЙ ХЕТ
	SHURE 57

	9

	BASS GIT

	SHURE 57


	10 

	GIT 1

	SHURE 57


	11

	GIT 2

	SHURE 57


	12

	VOC  1

	SHURE 58


	13

	VOK 2 
	SHURE 58 

	14

	VOC 3
	SHURE 58

	15

	VOC 4
	ГАРНИТУРА 

	16

	CD
	НА ПУЛЬТЕ 

	17
	CD
	НА ПУЛЬТЕ

	18
	DELAY

	НА ПУЛЬТЕ 

	19
	HALL

	НА ПУЛЬТЕ 

	20 

	HALL

	НА ПУЛЬТЕ 
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БАРАБАННЫЙ ПОДИУЬ


 3 м х 2,5 м


С КОВРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ


(ОБЯЗАТЕЛЬНО) 





2





3








[image: image2.emf] 

M  

[image: image3.emf] 

M  

